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La Cabane de Tracuit, a 3256 metri d'altezza, proprietd
del Club Alpino Svizzero - Sezione di Chaussy, & posta
nel cuore delle Alpi del Vallese. Al termine della valle
di Anniviers, dispone di una localizzazione eccezio-
nale in quanto punto di partenza per le ascese al Bi-
shorn e al Weisshorn.

Il nuove edificio riconosce il caratiere eccezionale
dell'ambiente naturale nel quale & situato, Tra l'oriz-
rontalita del Ghiacciaio di Turtmann e la verticaliti
della parete rocciosa, la nuova capanna si adatta alla
topografia e si distende sulla cresta, fino al profilo
della parete rocciosa. La facciata sud, quale prolun-
gamento della parete rocciosa, funziona come gran-
de elemento di captazione solare in quanto coperta
di vetro o di pannelli fotovoltaici per massimizzare
lo sfruttamento dell’'energia solare.

Le altre facciate riflettono il paesaggio circostante
per ridurre l'impatto visivo dell’'edificio nel contesto
naturale,

Gli spazi interni si limitano allo stretto necessario.
Sono organizzati in modo compatio sia per ragioni
economiche sia per motivi legati alla socialita: favori-
re il contatto tra gli utenti, mantenere lo «spirito della
capannaw, tipico di questo genere di rifugi in alta
I'I'IDI'I'LE.E'['I.E..

11 sistema costruttivo seelto ha considerato le difficol-
td legate al trasporto dei materiali sul sito e alle con-
dizioni climatiche esterne locali. Per tale ragione le
fondazioni, il serbatoio dell'acqua e del gas sono gli
unici elementi realizzati in calcestruzzo (per questio-
ni di resistenza al fuoco).

Sulle fondazioni una struttura in legno forma lo sche-
letro della capanna. Sono stati necessari solo nove
giorni di lavoro con l'aiuto di due elicotteri per co-
struire i quattro livelli della capanna, realizzati con
moduli prefabbricati. Pareti e pavimenti sono realiz-
zati con una struttura intelaiata, isolamento e rive-
stimento. Le facciate e il tetto sono rivestite in inox,
scelto per le qualiti di resistenza alla corrosione, per-
mette inoltre di raccogliere e recuperare le acque pio-
vane atte al consumo, grazie alla stabilitd chimica.
Le facciate rivestite con tegole riflettono il paesag-
gio che circonda la capanna, permettendole di «af-
fondare~ nell’ambiente circostante.
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essanecre Il nuovo rifugio di Tracuit,

Sulle facciate est, ovest € nord, le aperture sono ri-
dotte e puntuali. Le loro dimensioni permettono di
equilibrare correttamente l'illuminazione naturale
dei locali, la ventilazione naturale e la limitazione
delle dispersioni termiche.

La facciata sud, maggiormente esposta al sole, & do-
tata di finestre pin generose, che permettono di im-
magazzinare I'energia solare passiva. All'interno del
refettorio le grandi finestre offrono una vista a stra-
piombo sulla valle di Zinal. Sul prolungamento della
parete rocciosa, questa facciata é perfettamente
orientata per accogliere i pannelli fotovoltaici.
Ledificio & stato concepito in modo di minimizzare il
proprio impatto ambientale. Isolato da tutte le reti di
alimentazione possibili, il progetto ambisce all’auto-
nomia energetica.

La forma compatta dell'edificio, I'involucro termico
molto performante e i fabbisogni limitati permetto-
no di ridurre i consumi energetici. Un sistema i ven-
tilazione low-tech permetie il recupero del calore emes-
so dagli occupanti e garantisce maggior comfort
grazie al ricambio di aria. [l riscaldamento, limitato a
gualche locale, & garantito da un sistema a legna (pel-
let) e a gas (come sistema complementare). La faccia-
ta rivestita da 95 mq di pannelli fotovoltaici fornisce
la maggior parte dell’energia elettrica. Per i picchi di
CONSUImMo & FTESEIH.C umn g{.‘l’lfl’ﬂ[{]ﬂ.‘.

Il cantiere & durato un anno circa, da giugno 2012 a
giugno 2013. Al termine dei lavori la vecchia capan-
na, costruita nel 1929 e rimasta operativa durante i
lavori della nuova, € stata smontata. La base dei muri
& stata conservata come ricordo di un tempo ormai
passato.
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Composizione tetto

Lamsera grecata prafile

trapezokdale mo
Caatralatans

Listonatura B0/230 mm

Pianta primo piano
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o 200380 mm
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Panneiio 048 15 mm
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SPEEAAD 15 mm

Pianta piano terrenao *

Coampanizhone facciate sud e
Par | &1 mm
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Vieoio d'aerazione 94 me
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lgslezions minerale pf21000* 240 mm

tiura poriamte in logne di abete T40/100 mm

Pannallo 082 18 mam

Fanngllo di legeo di abale sPTRALE 18 mm

Compasiziens pavimento prime plans
Panasila 3 ateati is abote 18 mm
isclaz

Panmgila 058 35 mmn

imne 12 mm

nie i legeo ¢l abete 2600130 mm
tale g 000" 140 mm
Panrolle FERUACELL 15 mm

aclazione fonics 30 smm

Panralle dilegno di abote SPERAAG, 10% parfarats 15 mm

Pianta piano seminterrato
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